ADAPTADOR DE PVC #1.1/2".
COTOVELO DE PVC #1.1/2".
NIPLE DE PVC @1.1/2".

FLANGE DE POLIPROPILENO
(ANSI—B.16.15)—

ADAPTADOR DE PVC ¢1/2".

TAMPA DE PE
SOBREPOSTA. ®

ESPUMA DE_PE
(ADESIVA). ®

150 PSIG #1.1/2".
FLANGE CEGO DE PE COM
FURO CENTRAL 3 mm.

TAMPA ROSQUEADA #6”.

COTOVELO DE PVC #1/2".
, 3600 BOCA DE VISITA.
$480 03—RESPIROS ¢1.1/2” COM FILTROS
' ' COM LA DE VIDRO.
|
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o S DETALHE DA BOCA DE VISITA
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ESCALA
= GRADUADA.
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~
2 TUBO COM FLANGE EM POLIPROPILENO
© COM ANEL O'RING DE VITON.
VALVULA PPFV 92" SEGUE
/ MONTADA DE FABRICA COM FURO
2mm PARA ALIVIO.
TEE DE PVC_ROSQ. 92.1/2"
/ COM PLUG. ®
270
1800
ORIENTACAO
(@]
N
CAPACIDADE NOMINAL: 5.000 LITROS.
NOTAS:
—0S TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENGAO TEMPORARIA

COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.

—0S VOLUMES SAO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NAO — o oie o TiP0 DIMENSOES

PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMETRICAS. M ¢ QUANT- VATERIAL
~LIGACOES DE TUBULAGOES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM

MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN. 600mm). )

—BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIAMETRO DO TANQUE COM UMA T T MODELO Ta. / RENRADO Ta7.8m3 (ABELR). 18.05.01 w0 &

DMENSOES NOMINAIS SUJETAS. A TOLERANOI DE 42% v REVISAC o | vove | v NN
—PRESSAO MAXIMA: ATMOSFERICA. ' CLIENTE: ESCALA: | DESENHQ | SERGIO A. | 14.08.91
—TEMPERATURA MAXIMA: 60°C. VERIF.

—A ORIENTAGAO DOS BOCAIS PODERA SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE TANQUE CILINDRICO EM POUIETILENO S/E [conTR.

DO CLIENTE. RECOMENDADO P/ PEROXIDO DE HIDROGENIO. APROV. RUBENS | 26.08.91
(k) SEGUE EM SEPARADO.

ALPING ¢ SR3-1349—
TERMOPLASTICOS




