3 RESPIROS #1.1/2".
NTRADA DE INSPECAO.

H2

H1

ol —

‘

VALVULA DE ESFERA
92" (PPFV).

NOTAS:

—OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENGAO TEMPORARIA
COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.

—LIGAGOES DE OS VOLUMES SAO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NAO
PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMETRICAS.

—LIGAGOES DE TUBULAGOES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM
MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN. 600mm).

—BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIAMETRO DO TANQUE COM UMA
MANTA PLASTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.

—DIMENSOES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERANCIA DE +2%.

—PRESSAO MAXIMA: ATMOSFERICA.

—TEMPERATURA MAXIMA: 60°C.

TAMPA ROSQUEADA 6"
COM RESPIRO #1.1/2".

ESCALA

GRADUADA.

700.

270°
83200
Om_mz._.>D>O
CAPACIDADE [ DIMENSOES NOMINAIS
NOMINAL H H1 H2
(LITROS) (mm) | (mm) | (mm)
20.000 2982 | 2106 876
25.000 3620 | 2744 876
30.000 4255 | 3379 876
36.000 5020 | 4144 876
TEM DESCRIGAO QUANT. TIPO z>qhm_>_. DIMENSOES
N REVISAO DATA | NOME | N' REVISAO DATA | NOME
CLIENTE: ESCALA: | DESENHO | SERGIO C. | 06.09.16
VERIF.
TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO S/E [con
CAPACIDADE NOMINAL: 20,25,30,36 MIL LITROS APROV. RUBENS | 06.09.16
ALPINA N SR3-2995-0
TERMOPLASTICOS

e




