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OBS: .
—0S TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENGAO TEMPORA— frew DESCRIGAD QuANT. Tieo - owenstes
RIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
—LIGAGOES DE TUBULAGODES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS
COM MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
—0 TANQUE DEVERA FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E N REVISAO DATA | NOME | N REVISAO DATA | NOME
NIVELADA. CLIENTE: ESCALA: | DESENHO | SERGIO C. | 06.09.16
—DIMENSOES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERANCIA DE +2%. VERIF.
—PRESSAO MAXIMA: ATMOSFERICA. TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO S/E [cone.
—TEMPERATURA MAXIMA: 60°C. CAPACIDADE NOMINAL: 7.500 LITROS. APROV. | rusmns | oe00.16
—DIMENSOES NOMINAIS EM mm.
—PRODUTO A ARMAZENAR: ’F‘-:’
Ne SR.3—-2997-0
TERMOPLASTICOS
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