ADAPTADOR DE PVC 1.1/2".

COTOVELO DE PVC #1.1/2".

NIPLE DE PVC #1.1/2".

FLANGE DE POLIPROPILENO
(ANSI B 16.5)

150 PSIG 81.1/2".

C/ FURO CENTRAL 3 mm.

FLANGE CEGO DE PE

876

OTOVELO DE PVC 81/2".
ADAPTADOR DE PVC #1/2".

NTRADA DE INSPEGAOQ.

3 RESPIROS ¢1.1/2”
COM FILTROS DE

LA DE VIDRO.

3620

2744

—TEE DE PVC ROSQ. #2.1/2"
COM PLUG. ®

/~VALVULA PPFV 92" SEGUE
MONTADA DE FABRICA COM
FUROS #2mm PARA ALIVIO.

3402

|_H

NOTAS:

NIVELADA.

—PRESSAO MAXIMA: ATMOSFERICA.
—TEMPERATURA MAXIMA: 60°C.

—DIMENSOES NOMINAIS EM mm.
—PRODUTO A ARMAZENAR:

—DIMENSOES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERANCIA DE *2%.

—0S TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENGAO TEMPORARIA,
DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.

—LIGAGOES DE TUBULAGOES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS

COM MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).

—O TANQUE DEVERA FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E

—COTA "H” A CRITERIO E EM FUNGAO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MINIMO 80mm.)

AMPA ROSQUEADA #6”.

TAMPA DE PE
SOBREPOSTA®

ESPUMA DE PE 90"
(ADESIVA). ®

TANQUE.

600

o
ESCALA
GRADUADA.
270°
93200
ORIENTACAO
ITEM DESCRIGAO QUANT. TiPO .::Mm;_. DIMENSGES
N REVISAO DATA_| NOME | N REVISAO DATA_| NOME

CLIENTE:

DESENHO

05.05.17

TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO
CAP. NOMINAL: 25.000 LITROS (KIT PEROXIDO)

VERIF.

CONTR.

APROV.

05.05.17

’F- -=’ DIVISAD

EQUIPAMENTOS TERMOPLASTICOS

SR.4-3005-0

e




